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电触头材料密度的测定 

1 范围 

本标准规定了电触头材料密度的测定方法。 

本标准适用于各种电触头材料的密度的测量。 

2 规范性引用文件 

2.1 GB/T 5586 电触头材料基本性能试验方法 

2.2 JB/T 7780.1 铆钉型触头用线材机械物理性能试验方法 第 1 部分：密度测量 

3 术语和定义 

无 

4 测定方法 

4.1 方法原理 

密度测量的基本原理是阿基米德原理，先称取试样在空气中的质量，再称取试

样在液体中的质量，两者的质量差即为试样在液体中所受到的浮力导致，根据

阿基米德原理计算得到试样的体积，进而计算得出试样的密度。 

4.2 仪器和试剂 

4.2.1 电子天平，感量小于或等于 0.1mg。 

4.2.2 液体石蜡，分析纯。 

4.2.3 与天平匹配的密度检测附件。 
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温度计，最小刻度应不大于 0.5℃。 

秤盘和吊篮组件，连接水中吊篮的细丝直径应不大于 0.25mm。 

烧杯，样品进入液体中时，液面高度上升高度应小于 2.5mm。 

如图(1)所示或类似机构。 

 

图（1） 

4.2.4 蒸馏水或去离子水，其在空气中不同温度下的密度如表（1）。带密度测量

功能的电子天平已内置了该表，只需输入温度即可。 

表（1）水在不同温度下的密度 

烧杯 

温度计 

秤盘 

吊篮 
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4.3 试样 

4.3.1 试样表面应光洁无油污，如果试样有覆层，应将覆层清除干净后方可进行

测量。 

4.3.2 试样若为片材，试样的体积应大于 0.5cm3，否则应选多个试样（总体积要

大于 0.5cm3）一同测量。若为线材，直径小于 2mm 时，试样体积应不小

于 0.3cm3；直径大于等于 2mm 时，试样体积应不小于 0.5cm3。 

4.3.3 样品表面应无明显毛刺，裁切类样品断口及形变位置应去除磨平。 

4.4 分析步骤 

4.4.1 试样温度应与环境温度保持一致，试样应在测量环境中静置 30min 以上。 

4.4.2 若为线材试样，应将线材沿直径不小于 25mm 的圆棒缠绕，形成螺距不小

于 2mm 的螺旋状。 

4.4.3 将试样放入秤盘，称量试样在空气中的质量 m0。 

4.4.4 对吸水试样，可将试样放入液体石蜡中浸泡，然后取出试样，用滤纸擦掉
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表面过多的液体石蜡，称量其在空气中的质量 m1。 

4.4.5 将试样放入水中的吊篮中，试样离水面的高度应不小于 10mm，小心排除

附在试样表面和金属丝上的气泡，称出试样在水中的质量 m2。 

4.5 结果计算 

不吸水试样的密度按照式（1）计算： 

D =
𝑚0×𝐷0

𝑚0−𝑚2
                        （1） 

吸水试样的密度按照式（2）计算： 

D =
𝑚0×𝐷0

𝑚1−𝑚2
                        （2） 

式（1）、式（2）中： 

D：试样的密度，g/cm3； 

D0：水在温度 t 是的密度，g/cm3； 

m0：试样在空气中的质量，g； 

m1：吸水试样经防水处理后在空气中的质量，g；  

m2：试样在水中的质量，g； 

计算结果修约到 0.01g/cm3。 
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